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Pokud jednotka pracuje v režimu chlazení a při nízké teplotě, může se na tepelném výměníku tvořit 
námraza. Když teplota výměníku vnitřní jednotky klesne pod 0 °C, řídící obvod zastaví kompresor, aby 
se zabránilo namrzání.

Je-li venku nízká teplota a vysoká vlhkost, může se po určité době provozu tvořit na venkovní jednotce 
námraza. To má vliv na účinnost topení. V takovém případě se spustí funkce automatického 
odmrazování a topení se obnoví asi po 8–10 minutách. Během automatického odmrazování se ventilátor 
vnitřní i venkovní jednotky zastaví. Během odmrazování bliká indikátor vnitřní jednotky a z venkovní 
jednotky může vycházet pára. To je způsobeno odmrazováním – nejde o závadu jednotky. Po dokončení 
odmrazování se automaticky obnoví topení.

Princip:

Ochrana proti namrzání:

Teplota v místnosti se snižuje tak, že klimatizační zařízení absorbuje teplo v místnosti a přenáší 
je do venkovní jednotky, kde se teplo rozptyluje do vzduchu. Výkon chlazení závisí na venkovní teplotě.

Princip:
Teplota v místnosti se zvyšuje tak, že klimatizační zařízení absorbuje venkovní teplo a přenáší je do 
vnitřní jednotky, kde se teplo rozptyluje do vzduchu. Výkon topení závisí na venkovní teplotě. Klesne-li 
venkovní teplota příliš nízko, použijte k vytápění místnosti další zařízení.

Dokud v režimu topení nedosáhne teplota výměníku vnitřní jednotky určité hodnoty, nebude vnitřní 
jednotka pracovat, aby se zabránilo vyfukování studeného vzduchu z jednotky. K ohřátí dojde během asi 
3 minut. K tomuto stavu může dojít při zapnutí režimu topení, po ukončení automatického odmrazování 
nebo při topení při nízké teplotě.

Odmrazování:

Typ klimatického prostředí, pro které je jednotka určena, je uveden na štítku jmenovitých hodnot.

Ochrana proti vyfukování chladného vzduchu:

PRINCIP A FUNKCE
Princip funkce a speciální funkce při chlazení

Princip funkce a speciální funkce při topení
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Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

(8)

(7)

(6)
(5)(4)

(3)

(2)
(1)

1) Napájecí kabel

2) Přední panel

3) Filtr

4) Lamely pro směrování
vzduchu

5) Průchodka

6) Ovinovací páska

7) Spojovací kabel

8) Odtoková hadice

9) Dálkový ovladač

(9)

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

NÁZVY DÍLŮ



















15 Tlačítko ELE. H 
elektrický dohřev

Stisknutím tlačítka aktivujete elektrický ohřívač. Funkční pouze u vy-
braných modelů tepelných čerpadel vybavených el. dohřevem.

Tlačítko SPEED 
rychlost ventilátoru

Stiskněte pro nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí:
Nízká (LOW), Střední (MID), Vysoká (HIGH), Automatická (AUTO).16

18 Tlačítko SLEEP 
funkce spánku

Stisknutím tlačítka SLEEP aktivujete funkci spánku, která udržuje 
opti-mální prostředí pro Váš klidný spánek. Po jedné hodině se teplota 
zvýší o 1°C, po dvou hodinách se zvýší o další 1°C. Po třetí hodině se  
teplota sníží o 2°C, po čtvrté hodině se sníží o  další 2°C. Klimatizace 
funguje v tomto režimu 7 hodin a poté se automaticky vypne.
Pozn.: Stisknutím tlačítek MODE nebo ON/OFF dojde k vyrušení funkce 
spánku.

Při vypnutém stavu (OFF) stiskněte tlačítko TIMER, na displeji 
svítí začátek časovače (TIMER ON), který můžete nastavit na 
požadovaný čas  pomocí tlačítek      a     .
Opětovným stisknutím tlačítka TIMER časovač aktivujete, 
můžete nastavit i další funkce, které chcete mít aktivní po 
zapnutí jednotky. Stejným způsobem nastavíte i konec 
časovače při zapnutém (ON) stavu. Po stisknutí tlačítka TIMER 
na displeji svítí TIMER OFF, pomocí tlačítek  a  vyberete 
požadovaný čas a opětovnýn stisknutím TIMER nastavení 
potvrdíte.

Tlačítko iCLEAN
funkce čištění

12

13

14 Tlačítko DISPLAY 
podsvícení LCD

16

Tlačítko TIMER
časovač 

Při vypnutém (OFF) stavu stisknutím tlačítka aktivujete funkci. 
Jednotka bude pracovat v režimu čištění po maximální dobu 30min. 
Účelem této funkce je vyčištění prachu a dalších nečistot z výparníku, 
potažmo odstranění zápachu. 
Opětovným stisknutím tlačítka CLEAN nebo ON/OFF funkci vypnete. 

Stisknutím tlačítka DISPLAY zapnete/vypnete podsvícení LCD displeje.

Tlačítko HEALTH 
ionizátor

Stisknutím tlačítka HEALTH aktivujete/deaktivujete ionizátor.17
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Tlačítko SCREEN 
podsvícení LCD

Tlačítko STRONG
maximální výkon

20

Tlačítko FUNGUSPROOF 
osušení výparníku

Stisknutím tlačítka lze zapnout/vypnout funkci osušení a ofukování 
výparníku a zamezit tak tvoření plísní. Funkci lze aktivovat v módech 
chlazení (COOL), odvlhčování (DRY) nebo automatickém módu 
(AUTO). V případě aktivní funkce jednotka po dobu 3min. slabým 
proudem teplého vzduchu ofukuje a vysušuje výparník.  
Při vypnutém stavu podržte tlačítko FUNGUSPROOF, jednotka vydá 
dvakrát pět zvukových signálů, potvrzujících aktivaci funkce. Funkce 
bude automaticky aktivní při každém zapnutí jednotky. Stejným 
způsobem, při vypnuté jednotce, funkci deaktivujete. Jednotka vydá 
po pěti zvukových signálech tři zvukové signály jako potvrzení.

Funkci lze aktivovat pouze v módech chlazení (COOL) nebo topení 
(HEAT). Jednotka bude pracovat v maximálním výkonu pro 
dosažení požadované  teploty s nejvyšší rychlostí ventilátoru.

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Feeling. Displej ovladače 
zobrazuje aktuální pokojovou teplotu (při deaktivované funkci 
nastavenou teplotu. V případě aktivní funkce se jednotka řídí dle 
teplotního senzoru v dálkovém ovladači..

Při vypnutém stavu (OFF) stiskněte tlačítko TIMER, na displeji svítí 
začátek časovače (TIMER ON), který můžete nastavit na požadovaný 
čas pomocí tlačítek      a     .
Opětovným stisknutím tlačítka TIMER časovač aktivujete, můžete 
nastavit i další funkce, které chcete mít aktivní po zapnutí jednotky. 
Stejným způsobem nastavíte i konec časovače při zapnutém (ON) 
stavu. Po stisknutí tlačítka TIMER na displeji svítí TIMER OFF, pomocí 
tlačítek  a  vyberete požadovaný čas a opětovnýn stisknutím TIMER 
nastavevení potvrdíte.

Stisknutím tlačítka SCREEN zapnete/vypnete podsvícení LCD displeje.

Stisknutím tlačítka HEALTH aktivujete/deaktivujete ionizátor.

Tlačítko FEELING

funkce FEELING

Tlačítko TIMER

časovač

Tlačítko HEALTH 
ionizátor
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